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EASY-LINE – Einfach, umfassend, gut!

Einfachheit und Sicherheit sind bei der EASY-LINE kein Widerspruch, sondern langjähriges Konzept. 

Der klare Focus auf das Wesentliche ohne bei Sicherheit und Leistung zu sparen wurde bei der EASY-LINE 

eindrucksvoll konstruktiv umgesetzt. Die EASY-LINE bildet das breiteste Löschmittelspektrum.   

Schaum-Aufl adefeuerlöscher DIN EN 3

 Querschnitt SKE 6 EASY 

Funktionsweise 

  Metall-Sicherungsstift A ziehen.

  Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des 
Handhebels B sticht das Durchstoßmesser C

   die CO2-Treibmittelfl asche D an.

  CO2 stömt schlagartig in die Kartusche E  und drückt 
das Schaummittel-Konzentrat in den Behälter.  
Wasser und Schaummittel werden durch dieses 
Verfahren optimal vermischt.

  Mit erneutem Niederdrücken des Handhebels B
strömt das Löschmittel durch das Steigrohr F
in die Schlauchleitung G zur Ausbringung.

  Durch Loslassen des Handhebels B wird der 
Löschmittelstrahl unterbrochen.
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Hauptvorteile der EASY-LINE

 Großes Leistungsportfolio innerhalb der Löschmittel Schaum (6 und 9 l), Wasser (6 und 9 l), Fettbrand (3 und 6 l) 
und Pulver (6, 9 und 12 kg)

 Durchgängig einheitliche Bedienungselemente  
 Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel 
 Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper. Zudem robust, zugfest, stabil, 

hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig 
 Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
 Einheitlicher Gewindering M 74
 Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmuttern 
 Alterungsbeständige Schlauchleitung

F
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mit Handhebel-Armatur

 Details und Leistungsmerkmale der EASY-LINE

Schaum-Aufl adefeuerlöscher SKA+ 
 Hohe Löschleistung am A und B-Brand
 Separate Unterbringung des Schaumkonzentrats in vormontierter Kartusche und zusätzlichen Wasser Additiven.
 Spezial-Schaumdüse  mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels
 Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
 Einsatzbereiche: 

Rückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrückt

Schaum-Aufl adefeuerlöscher SKE 
 Hohe Wartungsfreundlichkeit, keine Zusätze im Wasser
 Überzeugende Löschleistung am A und B-Brand
 Separate Unterbringung des Schaumkonzentrats in vormontierter Kartusche
 Spezial-Schaumdüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels
 Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
 Einsatzbereiche: 

Rückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrücktRückzündungen werden weitgehend unterdrückt

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

Typ Art.-Nr. Löschmittel Bauart Treibmittel Löschleistung 
LE*

Spritzweite
Spritzdauer

Funktionsbereich Gesamt-
gewicht

H/B/T im Halter
ø – Behälter

SKA+ 6 EASY 814121.0035 Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser + Additive

S 6 H CO2 34A  144B
  10    9

ca. 4 m
ca. 54 Sek.

+5 °C bis +60 °C ca. 10,1 kg ca. 600/310/165 mm
150 mm

SKA+ 9 EASY 814131.0035 Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser + Additive

S 9 H CO2 43A  183B
  12    12

ca. 4 m
ca. 80 Sek.

+5 °C bis +60 °C ca. 15,5 kg ca. 620/290/205 mm
190 mm

SKE 6 EASY 811681.0000 Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser

S 6 H CO2 21A  113B
  6    6

ca. 4 m
ca. 35 Sek.

+5 °C bis +60 °C ca. 10,1 kg ca. 600/310/165 mm
150 mm

SKE 9 EASY 811691.0000 Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser

S 9 H CO2 27A  183B
   9   12

ca. 4 m
ca. 60 Sek.

+5 °C bis +60 °C ca. 15,5 kg ca. 620/290/205 mm
190 mm
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Seit mehr als sieben Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den 
vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte 

optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als 
auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener 
Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 

10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die 
Sicherheit, die Sie brauchen. 

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. 
Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine 

neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.

Überreicht durch:

Tragbare Feuerlöscher Fahrbare Feuerlöscher

Zubehör, Ersatzteile, 

Löschwasseranlagen „trocken“

Rauchmelder

Schulungen, Seminare, 

Informationen

0 CO-Melder

VR Fire Trainer


